Прайс-лист
на работы, выполняемые ООО «Группа Константа» 
по очистке внутренних поверхностей  котлов, теплообменников и трубопроводов от твердых (оксиды кремния, железа и т.д.), органических и взвешенных отложений.

 Январь 2017 г.
	№
	Наименование
	ед. изм.
	стоимость, руб.
	срок выполнения

	1.
	Очистка  внутренних поверхностей
теплообменников котельных и ЦТП от твердых (оксиды кремния, железа и т.д.), органических и взвешенных отложений до металла    при
длине трубного пучка:
До 2 м
От 2 до 4 м
Свыше 4 м
	100 труб
100 труб
   100 труб
	40 000
48 000
60 000
	До 20 часов
До 30 часов
До 40 часов

	2.

	Очистка  внутренних  поверхностей наружных  сетей  теплотрасс от твердых (оксиды кремния, железа и т.д.), органических и взвешенных отложений при
внутреннем диаметре трубы:
До 100 мм
До 200 мм
	1 м пог
1 м пог
	900

1 100
	8-10 часов

	3.
	Очистка   внутренних  поверхностей трубопроводов  системы центрального отопления дома
	5эт. 4под.
5эт. 5под.
9эт. Зпод.
	250 000
290 000
520 000
	40-80 часов

	4.
	Очистка труб, магистралей зданий и сооружений, в т.ч. стояков отопления, радиаторов отопления, теплоснабжения от твердых (оксиды кремния, железа и т.д.), органических и взвешенных отложений
	Ø 10-15

Ø 20-25

Ø 32-40

Ø 50-80
	За 1 пог. м
300
500
650
800
	8-80 часов

	5.
	Очистка радиаторов отопления  от твердых (оксиды кремния, железа и т.д.), органических и взвешенных отложений
	До 80 кг
	За 1 шт.

400 руб
	4-6 часов

	7.
	Очистка внутренних поверхностей нагрева
котла от твердых (оксиды кремния, железа и т.д.), органических и взвешенных отложений
ДКВР-2,5/13
ДКВР-4/13
ДКВР-6,5/13
	1 котел
1 котел
1 котел
	125 000
175 000
225 000
	40-80 часов

	8.
	Очистка системы отопления (трубопроводы, радиаторы) жилых домов, зданий социального назначения (школы, детские сады, медицинские центры) от твердых (оксиды кремния, железа и т.д.), органических и взвешенных отложений
	1 кв.м отапливаемой площади
	120
	40-80 часов

	9.
	Очистка системы ГВС жилых домов, зданий социального назначения (школы, детские сады, медицинские центры) от твердых (оксиды кремния, железа и т.д.), органических и взвешенных отложений
	1 кв.м площади здания
	150
	40-160 часов


Цены на очистку пластинчатых теплообменников зависят от количества пластин. Ориентировочные цены, при условии загрязнения внутренних поверхностей не более чем на 20% от объема:

	Funke
	GEA
	APV
	Ридан
	Alfa Laval
	стоимость, руб. 
	срок выполнения 

	FP 05, FP 04, FP 08
	VT04, VT10
	TR1 (Теплотекс 32-А)
	НН №04, НН №08
	M3
	20 000
	от 1 дня

	FP 14, FP 10, FP 16
	VT20, NT50
	SR2 (Теплотекс 50-А), H17 (Теплотекс 65-А)
	НН №14, НН №22
	M6
	30 000
	от 1 дня

	FP 205
	VT40, NT100
	N35 DH (Теплотекс 80-А), Q030 (Теплотекс 100-C)
	НН №41
	M10
	40 000
	от 1 дня

	FP 62
	VT80, NT150
	A055 (Теплотекс 150-А), A085 (Теплотекс 150-B)
	НН №62
	M15
	60 000
	от 1 дня

	FP 82
	NT250
	J060 (Теплотекс 200-А), J107 (Теплотекс 200-C)
	НН №113
	M20
	80 000
	от 1 дня


Также возможно проведение работ по очистке теплообменников на территории Исполнителя.

Результатом очистки поверхностей от отложений являются:

1. повышение температуры горячей воды в системе отопления и увеличение теплоотдачи на 50-95%;
2. увеличение срока службы систем отопления без замены трубопроводов и оборудования; (при регулярной очистке) и резкое снижение внеплановых ремонтов;

3. сокращение расхода топлива для системы отопления до 50%;

4. сокращение на 30-50% потерь тепла;

5. уменьшение гидравлических потерь.

* Цены, указанные в прайс-листе являются ориентировочными. Стоимость работ определяется по результатам проведенного анализа типа и количества отложений на  момент заказа услуги.
** Процент удаления отложений согласовывается с Заказчиком. 
       При повышенной степени «закипания» труб, батарей, теплообменников и т.д., удаление отложений производится избирательно в целях недопущения разгерметизации системы.
